Technické udaje:

Pracovni vykon
Pracovni zabér

Sitka saci listy
Pramér kartace
Pritlak kartace

Motor kartace

Otacky kartace

Motor sani

Pojezdovy motor
Nadrz na gistici roztok

Nadrz na znecistény roztok

Baterie - kyselé

Vydrz baterie

NabijeC kyselych baterii
Baterie - gelové
Nabije¢ gelovych baterii
Rychlost pohybu
Rozméry

Hmotnost stroje (bez baterii)
Hmotnost stroje (bez baterii)

3655 m?/hod.

850 mm

985 mm

440 mm (2)

40 kg

24V /500 W (2)

140 ot./min.

24V [ 422 W

24V /300 W

751

1151

6 V /180 nebo 205 Ah (4)
4 hodiny

24V /20 A

6V /180 Ah (4)

24V /30 A

4,3 km/h

1545 x 1055 x 985 mm
187 kg

323 kg
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Vega 85 BT

Podlahovy myci stroj v odolném provedeni
a novém designu. Dokaze vydcistit i ty
nejvétsi necistoty - idealni pro hloubkové
cisteni. Technologie optimalizace
spotieby vody, energie, Cisticiho prostfedku
a snizené hlu¢nosti.

Jedna se o robustni a kompaktni stroj s
pracovnim zabérem 85 cm. Vykonny a velmi
vSestranny stroj ] vybornou
manévrovatelnosti. Odolny vi&i naraziim.
Vybaven modernimi funkcemi,
elektromagnetickou brzdou a prehlednym
displejem. Vhodny pro primyslovy sektor,
zdravotnicka zafizeni, maloobchod apod.
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Vega 85 BT

Kartacova hlava se pfizpusobi vSem typum podlah a snadno odstrani
i ty nejodolnéjsi necistoty.

Rada stroju Vega je vybavena novym digitalnim ovladacim panelem,
ktery umozfiuje jeSté snadnéjSi nastaveni provoznich parametra.
Ovladani je velice intuitivni. Praktickym oto&nym koleCkem nastavite
rychlost stroje. Bezpecnostni tlaCitko, umisténé pod panelem, umozriuje
okamzité zastavit stro;.

Hadice k dopInéni nadrze na Cistici roztok muize byt pfipojena pfimo
k vodovodnimu kohoutku.

Snadna kontrola stavu gisticiho roztoku v nadrzi.

Integrovana nabijecka na objednavku. Prace s mycim strojem muze byt
tak diky snadnému dobijeni efektivngjsi.

Zluté oznaéené body udrzby — po ukondeni prace miize obsluha
snadno a rychle identifikovat ¢asti stroje, které se musi ocistit.
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Pracovni rezim ECO — snizuje spotfebu energie, hladinu hluku a naopak
zvySuje produktivitu prace tim, ze optimalizuje pouzivani vody,
Cisticiho prostfedku a baterie. Diky svému tichému chodu je idealni
pouzivat tento Cistici stroj vSude tam, kde je nezbytné minimalizovat
hlu€nost, napf. v nemocnicich.

Stroj Ize vybavit systémem CDS urCenym pro davkovani Cisticiho
roztoku a usporu vody. Tento systém je schopny redukovat spotiebu
Cisticiho roztoku az o 50%.

Funkce CFC umoznuje dalkové sledovat ¢innost stroje Comac —
kdy a kde se momentalné pouziva, kym je stroj pouzivan a zda je nutna
udrzba.

Jedna se o nastroj zvysujici efektivitu pouzivani myciho stroje.

Funkce SSC — myci stroj automaticky zvySuje/snizuje prutok Cisticiho
roztoku podle rychlosti stroje, a tim sniZzuje naklady a optimalizuje
spotrebu.

Funkce Stop&Go — v pfipadé pozastaveni ¢innosti stroje se automaticky
prerusi prisun Cisticiho prostfedku a zvednou se kartace. Dochazi tak
k optimalizaci spotireby.

SST - pistole k rozprasovani €isticiho roztoku.
Vhodna pro mista, ktera nelze mycim strojem vydcistit. Lze ji namontovat
i na prodluzovaci ty¢, a tim dosahnout na hife dostupna mista.

Pistole je téZ vhodna pro Cisténi a oplach nadrze.

PM - systém pro monitoring pritlaku kartacua

Monitoruje vykon kartaCovych motoru tak, aby byla zaru¢ena maximalni
ucinnost Cisténi na jakémkoliv typu podlahy.
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