Technické udaje:

Pracovni Sitka

Sitka saci listy

Pracovni vykon

Otacky kartace

Motor kartace

Motor sani

Pojezdovy motor

Napéti, pojezd

Baterie - kysela

Nabije€ kyselych baterii
Baterie - gelova

Nabije¢ gelovych baterii
Podtlak sani

Stoupavost

Primér kartacl (pocet)
Pritlak kartace

Nadrz na Cistici roztok
Nadrz na znedistény roztok
Rozmeéry stroje (délkaxvyskaxsiika)
Hmotnost baterii

Hlu&nost stroje

Hmotnost stroje (bez baterii)
Hmotnost stroje (s bateriemi)
Hmotnost stroje (celkova)

655 mm

800 mm

max. 2295 m2/hod.
240 ot./min.
24V [ 400 W
24V [ 420 W
24V /180 W
24V, automat
2x 12 V/115 Ah
24V /20 A

2x 12 V/105 Ah
24V /15 A

124 mbar

max. 10 %

340 mm (2x)
30 kg

62 |

66 |
1220x1050x695 mm
76 kg

62 dB (A)

95 kg

171 kg

233 kg

EcolMachines

o
covwoC

Versa 65 BT

Myci podlahovy stroj s chodici
obsluhou, pracovnim zabérem kartac
65 cm a pracovnim vykonem 2295
m?/h. Stroj je vybaven dvéma diskovymi
kartac¢i. Ma vynikajici manévrovaci
schopnosti a stabilitu vCetné
narazuvzdorného hlinikového

podvozku s dlouhou zivotnosti.
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Versabb BT

PM — snimac pfitlaku: systém pro kontrolu pfitlaku kartacl. Systém
sleduje vykon motoru kartacd, aby byla zaru¢ena maximalni u¢innost na
kazdém typu podlahy.

Samonivelacni ostfikové kryty pro lepSi Cistici ucinek.

Versa mlze byt vybavena zafizenim CFC. Tento systém umoziuje
dalkové sledovani provozu stroje: zda, kdy a kde pracuje nebo upozorni
na potfebu udrzby. Diky tomuto systému muzete okamzité zabranit
vypadkim stroje a neocekavanym nakladim na jeho mimofadnou
udrzbu.

Pohodiné ovladani stroje s moznosti zvySeni nebo sniZeni rychlosti na
zakladé provoznich pozadavku.

Podvozek, télo liSty a kartaCova hlava jsou vyrobeny z velmi odolného a
pod tlakem litého hliniku, ktery zajistuje mimoradné dlouhou zivotnost
stroje, pfi¢emz tyto prvky stroje jsou robustni a odolné proti narazim.

Zluté oznagené body pro snadné&j$i provadéni denni udrzby. Jednoduse
tak Ize identifikovat €asti stroje, na kterych se ma provadét denni udrzba
bez zbyteCné ztraty Casu.
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