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Technické údaje: 

 
Pracovní výkon 
Extrakce (ano, ne) 
Přítlak (g/cm2) 
Pracovní šířka (mm) 
Počet kartáčů 
Baterie 
Rychlost kartáčů 
Šířka (mm) 
Výška (mm) 
Délka (mm) 
Plošný výkon (max. m2/h) 
Nádrž na čistou vodu (l) 
Nádrž na znečištěnou vodu (l) 
Hmotnost bez baterií (kg) 
Hlučnost (dB (A)) 

 

 
100-200 m2/hod. 
Ano, mechanická absorpce vody 
200 
224 
2 
Li-Ion 
780-936 rpm 
280 
165 
330 
100-140 
1,5 
0,8 
9,7 
max. 72 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUPLEX 280i-dc 
 
Duplex 280i-dc je skvělým pomocníkem  
pro čištění koberců a tvrdých podlahových 
krytin. Vyznačuje se svými kompaktními 
rozměry, nízkou hmotností, výkonností (lithium-
iontové baterie) a snadnou manipulací.  
 
Vhodný pro čištění podlahových krytin 
v kancelářích, hotelech, autobusech, vlacích 
apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
EcoMachines 
areál firmy Jihlavan, Znojemská 5594 / 54, Jihlava, tel: 731 632 818, e-mail: info@ecomachines.cz www.ecomachines.cz 
 

 

 

 
 

DUPLEX 280i-dc 
  

 

Vyznačuje se nenáročnou a jednoduchou obsluhou. 

 

 
 
Proti sobě rotující válcové kartáče 
Válcové kartáče po stranách stroje s možností čištění až těsně ke stěně.  
 
 
 
 
 
 
 

 

4 druhy válcových kartáčů pro všechny typy podlah: 
Světle šedý – univerzální/standardní kartáč pro lehké nečistoty 
Černý – univerzální, vhodný pro tvrdé podlahové krytiny 
Žlutý – kobercový kartáč 
Hnědý – leštící kartáč (parkety, mramor) 
 

 
 

 

 

 


